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capitulo II - arquitectura



Durante el proceso de nuestro trabajo final, surgieron muchas dudas y 
cambios en el proyecto original. Arrancando la segunda parte del trabajo, 

pusimos en crisis los conceptos disparadores de nuestro masterplan. Pasamos 
de querer que la mancha no siga creciendo a replantearnos el porque esta 

creciendo de esa forma descontrolada. 
Ser criticas y realistas con nuestro trabajo nos llevo a redireccionar algunas 

bases y asi poder definir nuestros edificios a futuro. 
Ahora la cuestion es, la mancha se agranda, la gente busca alejarse porque no 

hay nada que haga que se quieran quedar, ni servicios ni infraestructura; es 
ahi donde vimos oportunidad de avanzar. Nos sentimos responsables de 

colaborar con esa gran necesidad y es por ello que decidimos trabajar 
concentrando infraestructura y servicios  en un punto estrategico del barrio.



busqueda y analisis

Servicios Basicos Barriales 

.Educacion
.Salud

.Vivienda Digna
.Agua Potable

.Tratamiento de espacio publico
.Acceso a servicios basicos 

(Agua potable, alcantarillado, entre otras)

Barrio Las Polinesias
100% carente de servicios de Salud



Entendiendo el barrio en donde iba a trabajar,
su funcionamiento y necesidades, decidi

pensar en una tipologia integra que funcione
como una puerta de entrada al sistema; que
sea capaz de generar inclusion social, de facil

acceso y apta para todo publico barrial.
Un Centro de Atencion Primaria reune esas
caracteristicas y, debido al contexto barrial,
era una necesidad latente para los vecinos.

-
Centro de Atencion Primaria

busqueda y analisis



Antecedentes

Parte del proceso proyectual clave para definir cuestiones proyectuales, clave 
para colaborar al caracter del edificio y necesario paraa definir metodo cons-

tructivo del mismo.

_Estudios españoles: Bernuz-Fernandez
                                 05am Arquitectos

_Estudio brasilero: Saboia + Ruiz Arquitectos 

_Torrado arquitectos



CAP Navarcles -  Barcelona, España
Arq. Bernuz-Fernandez

antecedentes



antecedentes

UBS Parque do Riacho -  Brasilia, Brasil
Arq. Saboia+Ruiz Arquitetos



antecedentes

C. de servicios y plaza civica  -  Buenos Aires, Argentina
Arq. Martin Torrado y equipo



antecedentes

CAP 05am-  Sant Vicente de Castellet, España
Arq. 05am Arquitectura



Implantacion

_lugar
Barrio Las Polinesias - Villa Allende

4.000 habitantes
manzana 04 - 7.900m2 / 6.000m2

_filosofia
entender al vecino y sus necesidades, pensar una tipologia que resuelva necesidades, 

unificar objetivos para una mejor calidad de vida

_poesia
dialogo con lo que me rodea para mostrar comprension barrial

_construccion
entender materialidades que me rodean, contemplar materialidades que colaboren con 

la idea base, seguir un mismo dialogo y analizar aspectos de cada una



prueba y error



Polo de servicios



morfologia



el objetivo principal del proyecto es dialogar con la institucion de 
enfrente, IPEM 140. 

Un virtud de estar implantado en una manzana vacia es que tuve 
libertar para acomodar el edificio segun criterios de diseño y generar 

espacios de encuentro social.



implantacion

lote 04 - Zona F - Barrio Las Polinesias - Villa Allende
FOS 50% - FOT 0.80
caracter publico



Concepto de agrupar servicios en una zona estrategica del barrio, 
teninedo en cuenta instalaciones existentes y cercanias a los vecinos

proyecto talleres educacion

escuela existente
proyecto cap



Programa



1. Area de Entrada                                        110m2
1.1 Vestibulo
1.2 Recepcion
1.3 Pre entrada

2 Area de Servcios                                          260m2
2.1 Baños
2.2 Residuos
2.3 Lavanderia
2.4 Kitchenette
2.5 Sala Limpia
2.6 Sala sucia
2.7 Escaleras
2.8  Pasillos Internos
2.9 Estacionamiento
2.10 vestidores
2.11 Bar
2.12 Sala de Maquinas

3. Area Administrativa                                      40m2
3.1 Archivos
3.2 Trabajador Social
3.3 Jefe de Sector
3.4 Office enfermeria

4. Area Medicina General                               250m2
4.1 Consultorios
4.2 Guardia
4.3 Sala de Espera

5. Area Medicina Especial                              170m2
5.1 Ginecologia
5.2 Enfermeria
5.3 Odontologia
5.4 Vacunacion
5.5 Ecografia

6. Area Educacion Sanitaria                             30m2
6.1 Sala grupal

850m2

programa



programa + morfologia



etapa de proyecto



etapa de proyecto



construccion y proyecto

_construccion mixta

columnas: 2UPN n°14
vigas: perfil IPN n°18

Vigas de borde: perfil W n°18
losas prefabricadas / resto de losa insitu

platea insitu





prueba de ritmos, llenos y vacios 









sintesis de espacios/vistas
mies van der rohe



 vistas

> esquema vista 
norte

> esquema vista 
oeste

> esquema vista 

> esquema vista 
este

esquemas exploratorios de vistas
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cubierta. losas prefabricadas ASTORI

Espesor: 20cm (segun calculo)
Luz maxima a cubrir: 9m

ancho: 1.25 (medida standard)

Ventajas:
.menor costo

.rapida colocacion
.facil montaje

.grandes luces
.inmediata plataforma de 

trabajo
.mayor rigidez

.versatilidad de uso segun 



corte constructivo exploracion
losa prefabricada Astori



corte constructivo exploracion



Vela
Montante

Placa de Durlock
Perfil Z

Viga maestra

Canto rodado
Carpeta e: 3cm aprox
Membrana geotextil
Contrapiso con pendiente
Perfil UPN
Planchuela metalica
Perfil W n°18

Columna metalica 2UPN n°14

Losa hueca pretensada e: 25cm aprox
Contrapiso e: 8cm aprox

Vidrio doble laminado

Perfil metalico
Perfil metalico 2
Vidrio templadoVidrio templado

Marco de aluminio

Anclaje de postigo embutido en contrapiso
Guia de postigos
Tornillos

Platea de H° con retranqueo en los bordes

Tierra compactada

corte constructivo exploracion



muros. materialidad y composicion

Vela
Montante

Placa de Durlock
Perfil Z

Viga maestra

Canto rodado
Carpeta e: 3cm aprox
Membrana geotextil
Contrapiso con pendiente
Perfil UPN
Planchuela metalica
Perfil W n°18

Columna metalica 2UPN n°14

Losa hueca pretensada e: 25cm aprox
Contrapiso e: 8cm aprox

Vidrio doble laminado

Perfil metalico
Perfil metalico 2
Vidrio templadoVidrio templado

Marco de aluminio

Anclaje de postigo embutido en contrapiso
Guia de postigos
Tornillos

Platea de H° con retranqueo en los bordes

Tierra compactada
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proceso. cortes



renders (proceso)



capitulo III - resultado final
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